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Трубопровід холодної води (В1)
Трубопровід гарячої води (Т3)
Циркуляційний трубопровід (Т4)

           Примітки:
1. Трубопроводи В1, Т3 прокладати вздовж стін, у конструкціїї підлоги.
2. Трубопроводи умовно віднесені від стіни.
3. Трубопроводи В1, Т3 прокласти у захисній гофротрубі.
4. Підводки В1, Т3 до ванни та душа виконати трубою ∅ 20x2.8.
5. Підводки В1, Т3 до інших сантехнічних приладів виконати трубою ∅ 16x2.2.

Аксонометрична схема В1, Т3, Т4 .
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В1 Ø 32x4.4
Т3 Ø 32x4.4
Т4 Ø 20x2.8

Т4-2 Ø 16x2.2

В1-2 Ø 25x3.5
Т3-2 Ø 25x3.5Т4-1 Ø 16x2.2

В1-1 Ø 25x3.5
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Ø 20x2.8

Ø 16x2.2

Ø 16x2.2

Ø 16x2.2

Ø 20x2.8

ум.

ум.

ум.

ум.ум.

ум.

ум.

ум.

в.

в.

д.

д.
ун.

ун.

ун.

б .

б .

м.

пм.м.

пр.м.

ун.

Ø 16x2.2

Ø 20x2.8
Ø 16x2.2

Ø 16x2.2

Ø 20x2.8

Т4-1 Ø 16x2.2

В1-1 Ø 25x3.5
Т3-1 Ø 25x3.5

В1-3 Ø 20x2.8
Т3-3 Ø 20x2.8
Т4-3 Ø 16x2.2

Ø 16x2.2

Т4-2 Ø 16x2.2

В1-2 Ø 25x3.5
Т3-2 Ø 25x3.5

В1-3 Ø 20x2.8
Т3-3 Ø 20x2.8
Т4-3 Ø 16x2.2Ø 40x5.5

Ø 16x2.2

Ø 20x2.8 Ø 20x2.8

Ø 16x2.2

 Ø 25x3.5

Ø 20x2.8

Ø 40x5.5

Стадія

Р

Кран поливочний

Ø 20x2.8

Образец проекта

ТОВ «СС ПРОЕКТ»


